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Anspruche 

[001] Hxiervorriditung fur einen Gegenstand in einer Gesdirrspiilmaschine bestehend 

aus einem ersten Abschnitt (1), der mit einem Gesdirrkorb (3) der Gesdirr- 
spiilmaschine verbindbar ausgebildet ist und einem zweiten Abschnitt (2), der 
sch kurvenformig, im wesentlbhen vertikal erstreckt, dadurch gekennzeichnet, 
dass der erste Abschnitt (1) im wesentlfchen rotationsfest mit einem vertikalen 
Korbelement (3) des Gesdirrkorbs verbindbar ausgebildet ist. 

[002] Hxiervorriditung fur einen Gegenstand gemaB Ansprudi 1, dadurdi ge- 

kennzeichnet, dass der als Haltebugel ausgebildete zweite Absdinitt (2) manuell 
verformbar ausgebildet ist. 

[003] Rriervonxhtung fur einen Gegenstand gemaB Ansprudi 1 oder 2, dadurdi ge- 

kennzeichnet, dass der als Verbindungsbereidi ausgebildete erste Absdinitt (1) 
mindestens einen Aufnahmebereich aufweist, der fur eine Befestigung an einem 
vertikalen Korbelement (3) geeignet ist. 

[004] Hxiervorriditung fur einen Gegenstand gemaB Ansprudi 3, dadurdi ge- 

kennzeichnet, dass der als Verbindungsbereidi ausgebildete erste Absdinitt (1) 
ferner mindestens einen Aufnahmebereich aufweist, der fur die Befestigung an 
einem horizontalen Korbelement geeignet ist. 

[005] Hxiervorriditung fiir einen Gegenstand gemaB einem der vorherigen Anspruche, 

dadurdi gekennzeichnet, dass der als Haltebugel ausgebildete zweite Absdinitt 
(2) entlang seiner Vertikalachse derart unterbrochen ist, dass ein vertikales 
Korbelement (3) durch cfiesen unterbrochenen Abschnitt tindurchfuhrbar ist. 

[006] Hxiervorriditung fiir einen Gegenstand gemaB einem der vorherigen Anspruche, 

dadurdi gekennzeichnet, dass der als Verbindungsbereidi ausgebildete erste 
Absdinitt (1) einen Ruckhalteberefch (9) aufweist, dessen Ausrichtung von dem 
vertikalen Korbelement (3) in Richtung zum als Haltebugel ausgebildeten 
zweiten Absdinitt wegweist. 

[007] Hxiervorriditung fur einen Gegenstand in einer GescHrrspulmaschine bestehend 

aus einem ersten Abschnitt (1), der mit einem Gesdirrkorb (3) der Gesdirr- 
spiilmasdine verbindbar ausgebildet ist und einem zweiten Absdinitt (2), der 
sich kurvenformig, im wesentBdien vertikal erstreckt, dadurdi gekennzeichnet, 
dass der erste Abschnitt (1) mit einem Besteckkorb verbunden ist. 

[008] Hxiervorriditung fiir einen Gegenstand in einer Gesdirrspiilmaschine bestehend 

aus einem ersten Absdinitt (1), der mit einem Gesdirrkorb (3) der Gesdirr- 
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spiilmasdine verbindbar ausgebfldet ist und einem zweiten Abschnitt (2), der 
sich kurvenformig, im wesentlichen vertikal erstreckt, dadurch gekennzeichnet, 
dass der erste Absdinitt (1) unlosbar mit einem Bereich des Gesciirrkorbs 
verbunden ist. 
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